
Privat
Wohngebäude

Einkaufszentren

EinzelhandelHotel

Technische Daten
AC / DC AC Betriebstemperatur -20 ~ +40°C
Frequenz (Hz) 50 / 60 Farbe Weiß
Ein-/Aus-Zyklen 50.000 Gebruiks- 

temperatur
25°C

Abstrahlwinkel (°) 200 Lagertemperatur -25 ~ +50°C
Dimmbar Nein / Ja

Artikel- 
nummer Artikelbeschreibung

Spannung
(V)

Ersatz
für (W)

Watt 
(W) Lumen

Licht-
ausbeute 
(lm/W) 

Eingangs-
strom CRI

CCT  
(K)

Lebens-
dauer
(L70B50)

Gewicht 
(g/st)

Energy
level EAN1

Listen-
preis

140044673 LED E B35 E14 4.5W 2700K CL CT 220~240 GLS 25W 4,5 250 56 35mA ≥80 2700 15.000 37 A 6956712667014  € 6,50 

140048587 LED-E-B38-E14-4W-Dim-2700K-FR-CT 220~240 GLS 25W 4 250 71 24mA ≥80 2700 15.000 40 A+ 6956712627872  € 6,95 

140048588 LED-E-B38-E14-6W-Dim-2700K-FR-CT 220~240 GLS 37W 6 420 70 32mA ≥80 2700 15.000 50 A+ 6956712627889  € 7,45 

•	 Energieeinsparung von bis zu 82%
•	 �Reduzierte Wartungskosten, Lebensdauer 15-mal  

so hoch wie bei Standardglühlampen
•	 Einfacher Umstieg von E14-Glühlampen

•	 Funkelnde Lichteffekte (B35)
•	 E14
•	 Kompabilitätsliste Dimmer siehe Anlage 1

Fakten Vorteile

Artikeldaten

LED Kerzenlampe EcoMax

Verpackungsinformationen
Artikel Einzelkarton (1 Stück/Karton) Umverpackung ( 10Stück/Karton)

Artikel- 
nummer Artikelbeschreibung

Abmessungen 
(mm)
(HxBxL)

Brutto- 
gewicht 
(kg) EAN1

Abmessungen 
(mm)
(HxBxL)

Brutto- 
gewicht 
(kg) EAN2

140044673 LED E B35 E14 4.5W 2700K CL CT 112x41x41 0,05 6956712667014 215x90x122 0,6 6956712631268
140048587 LED-E-B38-E14-3.5W-Dim-2700K-FR-CT 126x42x42 0.08 6956712627872 133x92x225 0,6 6956712633132
140048588 LED-E-B38-E14-6W-Dim-2700K-FR-CT 126x42x42 0.08 6956712627889 133x92x225 0,6 6956712633149

Anwendungsmöglichkeiten
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Opple Lighting
Europe office address: Materiaalweg 6-6A, 5681 RJ Best, The Netherlands

Tel:+31(0)880567890        E-mail: service@opple.com           opple.com

B35 B38

B35 B38

B35 B38
LED E B35 E14 4.5W

LED E B35 E14 4.5W LED-E-B38-E14-6W-Dim

LED-E-B38-E14-6W-Dim
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