
warm white

dimmable

cool white

15.000h

instant on

2D Black GS

3D COLOR GS 

2D Black TUV

3D COLOR TUV

warm white

20.000h

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire.

L
E
D

140044197

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.

L
E
D

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A+

10 kWh/1000h.

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A+

warm white

dimmable

cool white

15.000h

instant on

2D Black GS

3D COLOR GS 

2D Black TUV

3D COLOR TUV

warm white

20.000h

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire.

L
E
D

140044197

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.

L
E
D

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A+

10 kWh/1000h.

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A+

BüroIndustriehallen

ParkhäuserEinzelhandel Lagerhallen

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION:
NUTZUNG MIT LED-STARTER

Technische Daten
AC / DC AC
Frequenz (Hz) 50 / 60
Ein-/Aus-Zyklen 50.000
Abstrahlwinkel (°) 160
Beschlag G13
Dimmbar Nein
Betriebstemperatur -20 ~ +60°C
Farbe Weiß
Anwendungstem-
peratur

25°C

Lagertemperatur -25 ~ +65°C

Artikel- 
nummer Artikelbeschreibung

Spannung
(V)

Ersatz
für (W)

Watt 
(W) Lumen

Licht-
ausbeute 
(lm/W) 

Eingangs-
strom CRI

CCT  
(K)

Lebens-
dauer
(L70B50)

Gewicht 
(g/st)

Energy
level EAN1

Listen-
preis

140051060 LED P T8 glass 600 9W 100pct 3000K CT 220~240 100% FLS 
18W

9 1000 110 42mA ≥80 3000 40,000 436 A+ 6956712640451 € 12,00

140051061 LED P T8 glass 600 9W 100pct 4000K CT 220~240 100% FLS 
18W

9 1000 110 42mA ≥80 4000 40,000 436 A+ 6956712640468 € 12,00

140052026 LED P T8 glass 600 9W 100pct 6500K CT 220~240 100% FLS 
18W

9 1000 110 42mA ≥80 6500 40,000 436 A+ 6956712644800 € 12,00

140043981 LED P T8 1200 18W 100pct 3000K CT 220~240 100% FLS 
36W

18 2000 111,1 146mA ≥80 3000 40,000 260 A+ 6956712666130 € 18,00

140043982 LED P T8 1200 18W 100pct 4000K CT 220~240 100% FLS 
36W

18 2000 111,1 146mA ≥80 4000 40,000 260 A+ 6956712666147 € 18,00

140051616 LED P T8 1200 18W 100pct 6500K CT 220-240 100% FLS 
36W

18 2000 111,1 146mA ≥80 6500 40,000 260 A+ 6956712643087 € 18,00

140043985 LED P T8 1500 27W 100pct 3000K CT 220~240 100% FLS 
58W

27 3000 110 125mA ≥80 3000 40,000 436 A+ 6956712666178 € 24,00

140043986 LED P T8 1500 27W 100pct 4000K CT 220~240 100% FLS 
58W

27 3000 110 125mA ≥80 4000 40,000 436 A+ 6956712666185 € 24,00

140051617 LED P T8 1500 27W 100pct 6500K CT 220~240 100% FLS 
58W

27 3000 110 125mA ≥80 6500 40,000 436 A+ 6956712643094 € 24,00

•	 �Energieeinsparung von bis zu 62% im Vergleich 
zu Leuchtstofflampen

•	 �Reduzierung der Wartungskosten durch hohe 
Lebensdauer

•	 �Sofortstart, 100% Leuchtkraft sofort beim 
Einschalten

•	 Homogenes Licht

•	 �Einseitiger Anschluss, IEC-konform mit 
patentiertem Treiber

•	 Hohe Lichtausbeute mit bis zu 110 Lm/W
•	 �Nur als Ersatz für T8 Leuchtstofflampen mit 

elektromagnetischem Vorschaltgerät!
•	 Inkl. Starter und Starterfassung

Fakten Vorteile

Artikeldaten

LED T8 Röhre Performer

Anwendungsmöglichkeiten



Lichttechnische Daten

Produktmaße

Dimensional Drawing
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Photometric Data

Opple Lighting
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Packaging Information

Item 

Item  
Code

 
Item Description

Dimensions (mm)
(HxWxL)

Dimensions (mm)
(HxWxL)

Gross Weight 
(kg)

Gross Weight 
(kg)

EAN 1 EAN 2

Single box (1pc/box) Outer box (25pc/box)

140043981

140043982

140043985

140043986

30x30x1270

30x30x1270

30x30x1570

30x30x1570

0,5

0,5

0,8

0,8

170x165x1280

170x165x1280

170x165x1580
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13,00

13,00

20,50

20,50

6956712666130

6956712666147

6956712666178

6956712666185

6956712631398

6956712631404

6956712631435

6956712631442

LED P T8 1200 18W 100pct 3000K CT

LED P T8 1200 18W 100pct 4000K CT

LED P T8 1500 27W 100pct 3000K CT

LED P T8 1500 27W 100pct 4000K CT

LED P T8

Verpackungsinformationen
Artikel Einzelkarton (1 Stück/Karton) Umverpackung(10Stück/Karton)

Artikel- 
nummer Artikelbeschreibung

Abmessungen 
(mm)
(HxBxL)

Brutto- 
gewicht 
(kg) EAN1

Abmessungen 
(mm)
(HxBxL)

Brutto- 
gewicht 
(kg) EAN2

140051060 LED P T8 glass 600 9W 100pct 3000K CT 28x28x700 0,18 6956712640451 170x165x755 2,2 6956712644022

140051061 LED P T8 glass 600 9W 100pct 4000K CT 28x28x700 0,18 6956712640468 170x165x755 2,2 6956712644039

140052026 LED P T8 glass 600 9W 100pct 6500K CT 28x28x700 0,18 6956712644800 170x165x755 2,2 6956712647801

Artikel Einzelkarton (1 Stück/Karton) Umverpackung (25Stück/Karton)
140043981 LED P T8 1200 18W 100pct 3000K CT 30x30x1270 0,32 6956712666130 170x170x1280 8,8 6956712631398
140043982 LED P T8 1200 18W 100pct 4000K CT 30x30x1270 0,32 6956712666147 170x170x1280 8,8 6956712631404
140051616 LED P T8 1200 18W 100pct 6500K CT 30x30x1270 0,32 695671264307 170x170x1280 8,8 6956712645142
140043985 LED P T8 1500 27W 100pct 3000K CT 30x30x1570 0,48 6956712666178 170x170x1580 14,0 6956712631435
140043986 LED P T8 1500 27W 100pct 4000K CT 30x30x1570 0,48 6956712666185 170x170x1580 14,0 6956712631442
140051617 LED P T8 1500 27W 100pct 6500K CT 30x30x1570 0,48 6965712643094 170x170x1580 14,0 6956712645159

LED P T8 1200

Einseitiger Anschluss
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