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Technische Daten
AC / DC AC Betriebstemperatur -20 ~ +40°C
Frequenz (Hz) 50 / 60 Farbe Weiß
Ein-/Aus-Zyklen 50.000 Anwendungstem-

peratur
25°C

Abstrahlwinkel (°) 200 Lagertemperatur -25 ~ +50°C
Dimmbar Nein

Artikel- 
nummer Artikelbeschreibung

Spannung
(V)

Equivalent 
(W) Watt (W) Lumen

Licht-
ausbeute 
(lm/W) 

Eingangs-
strom CRI

CCT  
(K)

Lebens-
dauer
(L70B50)

Gewicht 
(g/st)

Energy
level EAN1

Listen-
preis

140044686 LED E P45 E27 4W 2700K FR CT 220-240 GLS 25W 4 250 62.5 30mA ≥80 2700 15.000 38 A+ 6956712666871  € 4,95 

140044688 LED E P45 E14 4W 2700K FR CT 220-240 GLS 25W 4 250 62.5 30mA ≥80 2700 15.000 34 A+ 6956712666895  € 4,95 

•	 �Einfache Installation in kleinen Einbau- und dekorativen 
Leuchten

•	 �Reduzierung der Wartungskosten durch hohe Lebensdauer
•	 �Sofortstart, 100% Leuchtkraft sofort beim Einschalten
•	 �Keine IR- und UV-Strahlung, geringes Gefahren- und 

Beschädigungspotential
•	 �Energieeinsparung von bis zu 84% im Vergleich zu 

traditionellen Glühlampen

•	 Kompaktes Design
•	 Großer Abstrahlwinkel
•	 Kompabilitätsliste Dimmer siehe  
	 Anlage 1
�

Fakten Vorteile

Artikeldaten

LED Tropfenlampe EcoMax P45

Anwendungsmöglichkeiten
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Lichttechnische Daten

Produktmaße

Dimensional	Drawing

02
Version	March	2015

Photometric	Data

Opple	Lighting
Europe	office	address:	Materiaalweg	6-6A,	5681	RJ	Best,	The	Netherlands

Tel:+31(0)880567890								E-mail:	service@opple.com											opple.com

Packaging	Information

Item

Item	Code Item	Description
Dimensions	(mm)

(HxWxL)
Dimensions	(mm)

(HxWxL)
Gross	Weight	

(kg)
Gross	Weight	

(kg)
EAN	1 EAN	2

Single	box	(1pc/box) Outer	box	(10pc/box)

140044686

140044688

140044687

95x47x47

95x47x47

95x47x47

105x102x245

105x102x245

105x102x245

0.06

0.05

0.06

1.2

1.1

1,2

6956712666871

6956712666895

6956712666888

6956712631114

6956712631138

6956712631121

LED	E	P45	E27	4W	2700K	FR	CT

LED	E	P45	E14	4W	2700K	FR	CT

LED	E	P45	B22	4W	2700K	FR	CT

Artikelcode Artikelomschrijving
Afmetingen (mm)

 (HxBxL)
Afmetingen (mm)

(HxBxL) EAN 2EAN 1
Brutogewicht

(kg)
Brutogewicht

(kg)

Artikel Doosverpakking (1st/doos) Omdoos (10st/doos)

140044686

140044688

 LED E P45 E27 4W 2700K FR CT

 LED E P45 E14 4W 2700K FR CT

95x47x47

95x47x47

105x102x245

105x102x245

0.06

0.05

6956712666871

6956712666895

1.2 

1.1

6956712631114

6956712631138

02

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

15.49

30.99

46.48

61.97

77.46

C0/C180:
C90/C270:

Maatschets

Fotometrische gegevens

E14 E27

Verpakkingsinformatie

Opple Lighting

Adres kantoor Europa: Materiaalweg 6-6A, 5681 RJ Best, The Netherlands

Tel: 0031(0)880567890       E-mail: service@opple.com       opple.nl 
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Verpackungsinformationen

E14

Maatschets

E14
E27
E27

LED E P45 E27 4W LED E P45 E14 4W

LED E P45 4W

Artikel Einzelkarton (1 Stück/Karton) Umverpackung(10Stück/Karton)

Artikel- 
nummer Artikelbeschreibung

Abmessungen 
(mm)
(HxBxL)

Brutto- 
gewicht 
(kg) EAN1

Abmessungen 
(mm)
(HxBxL)

Brutto- 
gewicht 
(kg) EAN2

140044686 LED E P45 E27 4W 2700K FR CT 95x47x47 0.05 6956712666871 105x102x245 0,8 6956712631114
140044688 LED E P45 E14 4W 2700K FR CT 95x47x47 0.05 6956712666895 105x102x245 0,8 6956712631138


