
Licht ist OSRAM

LED-Licht ist ein Zeichen von Stil
Klassisches Design, innovative Technik:
OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT 
Denn nur besser ist uns gut genug

www.osram.de | www.osram.at | www.osram.ch
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Noch nie war unser LED-Licht so schön:
PARATHOM® LED RETROFIT Lampen

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT Portfolio | Vorteile

Was entsteht, wenn zeitloses Design und innovative Technologie die perfekte Symbiose 
eingehen? Moderne Lichtkunst! Die neuen OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT 
Lampen werfen ein besonders effi zientes und angenehmes Licht auf alle Umgebungen 
und Interieurs – und leisten mit ihrem edlen Look & Feel von klassischen Glüh- und 
Refl ektorlampen auch selbst einen Beitrag zu einer anspruchsvollen Raumgestaltung.
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Moderne Schönheit in klassischem Design
Ob in professionell-gewerblicher Umgebung oder auch 
im anspruchsvollen privaten Ambiente: Die neuen 
PARATHOM® LED RETROFIT Lampen von OSRAM bieten 
elegante und  eindrucksvolle Lichtlösungen in toller Optik 
für zahlreiche  Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche. 
Sie begrüßen Gäste und  Kunden mit warmer, angenehmer 
Licht atmosphäre  (erzeugt durch die warmweiße Lichtfarbe 
von 2 700 K),  unterstützen Design und Architektur und 
tragen zu einem modernen stilvollen Ambiente bei.

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT Lampen 
sind optimal geeignet für:
— Hotelzimmer und Gänge

 — Lobbys und Rezeptionen
 — Restaurants und Bars
 — Boutiquen und Geschäfte
 — Kronleuchter und offene Leuchten
 — Private Wohn- und Arbeitsbereiche 
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OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT Portfolio | Produkte

PARATHOM® LED RETROFIT Portfolio

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A
 — A40/60
 — Glühlampenform
 — Farbtemperatur 2 700 K
 — Bis zu 90 % Energieersparnis1

 — Bis zu 15 000 h Lebensdauer
 — Erhältlich in klar und matt
 — CLASSIC A60 matt: dimmbar2

 — Design, Abmessungen und Lichtstrom 
entsprechen einer vergleichbaren 
Glüh- oder Halogenlampe

 — Comeback des Glaskolbens
 — Bis zu 300° Ausstrahlwinkel

01 |  CLASSIC A klar: 40 W-Ersatz
02 |  CLASSIC A matt: 40/60 W-Ersatz

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B
 — B25/37, BA/BW25
 — Kerzenform
 — Farbtemperatur 2 700 K
 — Bis zu 90 % Energieersparnis1

 — Bis zu 15 000 h Lebensdauer
 — Erhältlich in klar und matt
 — Design, Abmessungen und Lichtstrom 
entsprechen einer vergleichbaren 
Glüh- oder Halogenlampe

 — Comeback des Glaskolbens
 — Bis zu 300° Ausstrahlwinkel

03 |  CLASSIC B klar: 25 W-Ersatz
04 |  CLASSIC B klar: 37 W-Ersatz
05 |  CLASSIC B matt: 25 W-Ersatz
06 |  CLASSIC BA: 25 W-Ersatz
07 |  CLASSIC BW: 25 W-Ersatz

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P
 — P25/37
 — Tropfenform
 — Farbtemperatur 2 700 K
 — Bis zu 90 % Energieersparnis1

 — Bis zu 15 000 h Lebensdauer
 — Erhältlich in klar und matt
 — Design, Abmessungen und Lichtstrom 
entsprechen einer vergleichbaren 
Glüh- oder Halogenlampe

 — Comeback des Glaskolbens
 — Bis zu 300° Ausstrahlwinkel

08/09 |  CLASSIC P klar: 25 W-Ersatz
10 |  CLASSIC P klar: 37 W-Ersatz
11 |  CLASSIC P matt: 25 W-Ersatz

PARATHOM® LED RETROFIT PAR16
 — PAR16 35/50
 — Farbtemperatur 2 700 K
 — 230 und 345 lm
 — Bis zu 15 000 h Lebensdauer
 — Design, Abmessungen und Lichtstrom 
entsprechen einer vergleichbaren 
Halogenlampe

 — Comeback des Glaskolbens
 — Ausstrahlwinkel 36°

12 |  PAR16 36°: 35 W-Ersatz
13 |  PAR16 36°: 50 W-Ersatz

1 Im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen 
2  LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests fi nden Sie unter www.osram.de/dim sowie unter den dort 

 verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern
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OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT Portfolio | Technische Daten

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT

Artikelbezeichnung Produktnummer
(EAN)

 1 Austausch
für

 1   2  

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A – E27, 220–240 V, Faltschachtel

RETROFIT CL A40 clear fi lament 4052899941717 4 40 W 470 — 2.700 80 105 60 15.000 A++ 01

RETROFIT CL A40 frosted 4052899941724 6 40 W 470 — 2.700 80 116 60 15.000 A+ 02

RETROFIT CL A60 frosted 4052899941748 8 60 W 806 — 2.700 80 116 60 15.000 A+ 02

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A dimmbar 3 – E27, 220–240 V, Faltschachtel

RETROFIT CL A60 frosted 4052899941731 8 60 W 806 — 2.700 80 116 60 15.000 A+ 02

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B – E14, 230 V, Faltschachtel

RETROFIT CL B25 clear fi lament 4052899941755 2 23 W 230 — 2.700 80  99 35 15.000 A++ 03

RETROFIT CL B25 frosted 4052899941762 3,2 25 W 230 — 2.700 80  98 35 15.000 A+ 05

RETROFIT CL B37 clear fi lament 4052899941779 3,8 37 W 430 — 2.700 80  99 35 15.000 A++ 04

RETROFIT CL BA25 clear fi lament 4052899941786 2 23 W 230 — 2.700 80 120 35 15.000 A++ 06

RETROFIT CL BW25 clear fi lament 4052899941793 2 23 W 230 — 2.700 80  99 35 15.000 A++ 07

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E27, 230 V, Faltschachtel

RETROFIT CL P25 clear fi lament 4052899941816 2 25 W 250 — 2.700 80  84 45 15.000 A++ 08

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E14, 230 V, Faltschachtel

RETROFIT CLP25 clear fi lament 4052899941809 2 23 W 230 — 2.700 80  84 45 15.000 A++ 09

RETROFIT CLP37 clear fi lament 4052899941830 3,8 37 W 430 — 2.700 80  84 45 15.000 A++ 10

RETROFIT CLP25 frosted 4052899941823 3,2 25 W 250 — 2.700 80  79 45 15.000 A+ 11

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT PAR16 – GU10, 220–240 V, 36°, Faltschachtel

RETROFIT PAR16 35 4052899941854 3,2 35 W 230 450 2.700 80  53 50 15.000 A++ 12

RETROFIT PAR16 50 4052899941861 5,3 50 W 345 650 2.700 80  53 50 15.000 A+ 13

1  Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter 
nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen

2  L70/B50
3  LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests fi nden Sie unter www.osram.de/dim sowie unter den dort verknüpften 
zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern



Finden Sie schnell die richtige Lampe – auf smarte Art

Ab sofort doppelt profi tieren – 
mit dem OSRAM Treueprogramm

Noch mehr Möglichkeiten – unser erweitertes LED Gesamtportfolio

www.osram.de | www.osram.at | www.osram.ch
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Hier kostenlos laden

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc.

Jetzt anmelden und Prämien sichern*
Wer jetzt beim teilnehmenden Großhändler OSRAM 
LED- Lampen kauft, erhält nicht nur ausgezeichnete 
 Produktqualität, sondern auch wertvolle Treuepunkte, 
die  gesammelt und gegen  attraktive Prämien einge-
tauscht werden können. 

www.osram-treueprogramm.de

Für jede Anforderung die perfekte Wahl
OSRAM bietet Ihnen alle wichtigen LED- Lampentypen, Formen und Wattagen für nahezu alle Einsatzgebiete und 
 Anwendungsbereiche. Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.osram.de/ledlampen 

Der OSRAM Lamp Finder  Professional 
als kostenlose App
Die für Apple- und Android-Smart phones  sowie  Tablets 
geeignete neue App „OSRAM Lamp  Finder Professional“ 
hilft professio nellen Anwendern, die richtige Lampe für 
 ihre An forderung zu fi nden.

www.osram.de/lampfi nder-app

OSRAM a.s.

Niederlassung Österreich

Leonard-Bernstein-Straße 10

1220 Wien

Österreich

info@osram.at

www.osram.at

OSRAM AG

Niederlassung Schweiz

In der Au 6

Postfach 2179

8401 Winterthur

Schweiz

info@osram.ch

www.osram.ch

Kunden-Service-Center

(KSC) Deutschland

Parkring 33

85748 Garching

Deutschland

Fon +49 (0)89-6213-60 00

Fax +49 (0)89-6213-60 01

OSRAM GmbH

Hauptverwaltung

Marcel-Breuer-Straße 6

80807 München

Deutschland

Fon +49 (0)89-6213-0

Fax +49 (0)89-6213-20 20

www.osram.de

* Nur in Deutschland




