
ToLEDo T8 Tubes

LED-Röhren für jeden Bedarf und alle 
Anwendungsbereiche



Maße (mm)

12.7

28

A B C

600mm 598,8 596,5 604,0

1.200mm 1199,4 1206,5 121,6

1.500mm 1500,0 1499,8 1514,2

INSTANT START

3
Garantie

Jahre 320°

INSTANT START

5
Garantie

Jahre 320°
ASSEMBLED 

IN
GERMANY

ASSEMBLED 
IN

GERMANY

ToLEDo Superia Tubes

ToLEDo+ Tubes

�� Glasröhren-Konstruktion für eine überlegene Lichterfahrung
�� 320° Lichtverteilung
�� Sehr homogenes Licht und gute Lichtdurchlässigkeit, keine dunklen 

Stellen
�� Kein Verbiegen, keine Alterung, flammenresistent
�� Langlebiges Produkt: 50.000 Stunden Lebensdauer
�� Hocheffizient: bis zu 130lm/W

�� Glasröhren mit 320° Lichtverteilung
�� Langlebiges Produkt: 40.000 Stunden Lebensdauer
�� Sehr effizient: bis zu 113lm/W
�� Hoher Leistungsfaktor von 0,95

WARNUNG: Wenn der Außenmantel zerbricht, können leitfähige Teile noch aktiv sein. Lampen dürfen erst 
berührt werden, nachdem sichergestellt wurde, dass kein Netzstrom vorhanden ist. Schalten Sie die 
Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe ersetzen!

Art. Nr. Beschreibung EAN-Nummer Lichtfarbe Farb- 
temperatur  

(K)

Spannung 
(V)

Leistung 
(W)

Licht-
strom
(lm)

Effizienz 
(lm/W)

Lebens-
dauer 

(h)

Energie-
effizienz-

klasse

600mm

0027380 ToLEDo+ Tube G13 600mm 8W 850lm 830 
WS SL

5410288273808 Warm White 3.000 220-240 8,0 850 106 40.000 A+

0027381 ToLEDo+ Tube G13 600mm 8W 900lm 840 
WS SL

5410288273815 Cool White 4.000 220-240 8,0 900 113 40.000 A+

0027382 ToLEDo+ Tube G13 600mm 8W 900lm 865 
WS SL

5410288273822 Daylight 6.500 220-240 8,0 900 113 40.000 A+

1.200mm

0027386 ToLEDo+ Tube G13 1200mm 16,5W 1700lm 
830 WS SL

5410288273860 Warm White 3.000 220-240 16,5 1.700 103 40.000 A+

0027387 ToLEDo+ Tube G13 1200mm 16,5W 1800lm 
840 WS SL

5410288273877 Cool White 4.000 220-240 16,5 1.800 109 40.000 A+

0027388 ToLEDo+ Tube G13 1200mm 16,5W 1800lm 
865 WS SL

5410288273884 Daylight 6.500 220-240 16,5 1.800 109 40.000 A+

1.500mm

0027389 ToLEDo+ Tube G13 1500mm 20,5W 2100lm 
830 WS SL

5410288273891 Warm White 3.000 220-240 20,5 2.100 102 40.000 A+

0027390 ToLEDo+ Tube G13 1500mm 20,5W 2250lm 
840 WS SL

5410288273907 Cool White 4.000 220-240 20,5 2.250 110 40.000 A+

0027391 ToLEDo+ Tube G13 1500mm 20,5W 2250lm 
865 WS SL

5410288273914 Daylight 6.500 220-240 20,5 2.250 110 40.000 A+

Art. Nr. Beschreibung EAN-Nummer Lichtfarbe Farb-
temperatur 

(K)

Spannung 
(V)

Leistung  
(W)

Licht-
strom  
(lm)

Effizienz 
(lm/W)

Lebens-
dauer 

(h)

Energie-
effizienz-

klasse

600mm

0027350 ToLEDo Superia Tube G13 600mm 10W 
1200lm 830 WS SL

5410288273501 Warm White 3.000 220-240 10,0 1.200 120 50.000 A+

0027351 ToLEDo Superia Tube G13 600mm 10W 
1250lm 840 WS SL

5410288273518 Cool White 4.000 220-240 10,0 1.250 125 50.000 A+

0027352 ToLEDo Superia Tube G13 600mm 10W 
1250lm 865 WS SL

5410288273525 Daylight 6.500 220-240 10,0 1.250 125 50.000 A+

1.200mm

0027356 ToLEDo Superia Tube G13 1200mm 20,5W 
2550lm 830 WS SL

5410288273563 Warm White 3.000 220-240 20,5 2.550 124 50.000 A+

0027357 ToLEDo Superia Tube G13 1200mm 20,5W 
2650lm 840 WS SL

5410288273570 Cool White 4.000 220-240 20,5 2.650 129 50.000 A+

0027358 ToLEDo Superia Tube G13 1200mm 20,5W 
2650lm 865 WS SL

5410288273587 Daylight 6.500 220-240 20,5 2.650 129 50.000 A+

1.500mm

0027359 ToLEDo Superia Tube G13 1500mm 24,5W 
3050lm 830 WS SL

5410288273594 Warm White 3.000 220-240 24,5 3.050 122 50.000 A+

0027360 ToLEDo Superia Tube G13 1500mm 24,5W 
3200lm 840 WS SL

5410288273600 Cool White 4.000 220-240 24,5 3.200 131 50.000 A+

0027361 ToLEDo Superia Tube G13 1500mm 24,5W 
3200lm 865 WS SL

5410288273617 Daylight 6.500 220-240 24,5 3.200 131 50.000 A+



L
N

L
N

(L)+ (N)-
AC 220V

L
N

L
N

(L)+ (N)-
AC 220V

Entfernen Sie den vorhandenen Starter und tauschen diesen mit dem mit der 
Lampe mitgelieferten Starter aus.

Nicht geeignet für den Einsatz bei Notbeleuchtung oder Tandem-Schaltung.

Starter LED-Röhren-Starter

magnetisches 

Vorschaltgerät

magnetisches 

Vorschaltgerät

Anleitung für magnetisches Vorschaltgerät

Maße (mm)

A B C

600mm 598,8 596,5 604,0

1.200mm 1199,4 1206,5 1213,6

1.500mm 1500,0 1499,8 1514,2

INSTANT START

3
Garantie

Jahre

ToLEDo Tubes
�� Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
�� Niedriger Stromverbrauch, um das Energiesparpotenzial zu maximieren
�� 40.000 Stunden Lebensdauer - geringere Wartungskosten
�� Lichtstrom von bis zu 2700lm bei einer Effizienz von bis zu 103lm/W
�� Hohe Farbwiedergabe - CRI > 80Ra
�� Kunststoffkonstruktion mit drehbaren Endkappen zum Einstellen der Lichtrichtung
�� 3 Jahre Garantie

Art. Nr. Beschreibung EAN-Nummer Lichtfarbe Farb-
temperatur  

(K)

Spannung 
(V)

Watt  
(W)

Licht-
strom
(lm)

Effizienz 
(lm/W)

Lebens-
dauer 

(h)

Energie-
effizienz-

klasse

600mm

0027096 ToLEDo Tube G13 600mm 9,5W 850lm 
840 WS SL

5410288270982 Cool White 4.000 100-240 9,5 850 85 40.000 A+

0027120 ToLEDo Tube G13 600mm 9,5W 900lm 
865 WS SL

5410288271200 Daylight 6.500 100-240 9,5 900 90 40.000 A+

1.200mm

0027097 ToLEDo Tube G13 1200mm 18W 1600lm 
840 WS SL

5410288270975 Cool White 4.000 100-240 18,0 1.600 89 40.000 A+

0027121 ToLEDo Tube G13 1200mm 18W 1800lm 
865 WS SL

5410288271217 Daylight 6.500 100-240 18,0 1.800 100 40.000 A+

1.500mm

0027098 ToLEDo Tube G13 1500mm 26W 2400lm 
840 WS SL

5410288270982 Cool White 4.000 100-240 26,0 2.400 92 40.000 A+

0027122 ToLEDo Tube G13 1500mm 26W 2700lm 
865 WS SL

5410288271224 Daylight 6.500 100-240 26,0 2.700 103 40.000 A+
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50% 
ENERGIEEINSPARUNG

Die ToLEDo T8 Produkte bieten beeindruckende, sehr 
energieeffiziente Lichtlösungen in außergewöhnlicher 
Lichtqualität und mit hervorragender Lichtverteilung.
Entwickelt und hergestellt unter Nutzung neuester 
Materialien, verschaffen sie einem breiten Publikum den 
Zugang zu den Vorteilen der LED-Technologie.

www.sylvania-licht.com 
www.havells-sylvania.com

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern 
sich Daten und Leistungen ständig. Die Aktualität der Informationen sollte daher bei Havells Sylvania Germany abgefragt werden.

Deutschland
T. + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@havells-sylvania.com

Schweiz
T. + 41 (0) 44305 31 80
F. + 41 (0) 44305 31 81
info.ch@havells-sylvania.com

Österreich
T. + 49 (0) 9131 793 138
F: + 49 (0) 9131 793 474
info.at@havells-sylvania.com

EFFIZIENZ

EFFIZIENZ

EFFIZIENZ

LEBENSDAUER

LEBENSDAUER

LEBENSDAUER

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG

LICHT-
VERTEILUNG

130 lm/W

110 lm/W

90 lm/W

50.000 Stunden

40.000 Stunden

40.000 Stunden

5 Jahren

3 Jahre

3 Jahre

320 Grad

320 Grad

180 Grad


